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Veterinary Supplies 
ECO1 Vet ultrahangos készülék, fekete-fehér


Az ECO sorozat első modellje a CHISON egyik legújabb fejlesztésű, hordozható ultrahang készüléke, amely mind megjelenésben, mind tudásában túlszárnyalja az első generációs hordozható készülékeket. Fejlesztésekor a legfontosabb szempont a hordozhatóság és az egyszerű, gyors kezelhetőség megteremtése volt, amely célokat maradéktalanul sikerült elérni.

Méreteiben leginkább egy laptopra hasonlít. A mindössze 4,5 kg összsúlyú készülék könnyedén hordozható, rendkívül gyorsan indul, és az opcióként választható beépíthető Li-ion-akkumulátornak köszönhetően akár 2 órás extra működésre is képes, így valóban bárhol és bármikor bevethető.

Az ergonomikus kialakítású kezelőfelületen a gombok funkcionális csoportokba rendezve helyezkednek el a TrackBall körül, ezzel biztosítva a könnyedén átlátható, felhasználóbarát működést. Számos funkciót egy gombnyomással elérhetünk, így a készülék gyorsan és hatékonyan használható. A 12”-os állítható dőlésszögű, tükröződésmentes LCD kijelző pedig gondoskodik arról, hogy a vizsgálati eredmények minden körülmények között jól láthatóak legyenek.

A készülék az orvosok széles körét célozza meg, a beépített szoftvercsomagoknak és a 2 vizsgálófej-csatlakozási lehetőségnek köszönhetően alkalmas radiológiai-, hasi-, nőgyógyászati-, urológiai-, lágyrész- és izomzati vizsgálatok elvégzésére. Kedvező ára miatt az ECO sorozat gépei számos felhasználó számára egy új korszak kezdetét jelenthetik.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

MÉRÉSI, KALKULÁCIÓS PROGRAMOK
ALAP KONFIGURÁCIÓ
Kisállat – hasi, lágy részek, alap

távolság,arány,térfogat,pulzus

Hordozható készülék (önsúlya 4,5 kg)

  kardiológia


szám,terület,kerület,szög,térfogat,

12”-os állítható dőlésszögű LCD kijelző
Nagyállat - szaporodásbiológia

idő,meredekség



2 vizsgálófej csatlakozó

     ínvizsgálat







Video LAN/VGA kimenet










3 USB csatlakozó





KÉPALKOTÁSI TECHNIKÁK

KÉPALKOTÁSI MÓDOK





Tissue Harmonic Imaging


B, 2B, 4B, B/M, M






Compound Technology
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2 vizsgélofej-csatlakozasi lehetbség

Beépitett Li-ion akumlator (rendelhetd)





 Vizsgálófejek:
Convex vizsgálófej (2.5-5.0 MHz)

Lineáris vizsgálófej (5.3-10.0 MHz)

Lineáris vizsgálófej (5.3-11.0 MHz)

Linear-rectal vizsgálófej (5.0-10.0 MHz)

Micro-Convex vizsgálófej (4.5-4.0 MHz)

Micro-Convex vizsgálófej (4.0-8.0 MHz)
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