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Veterinary Supplies 
ECO3 Expert Vet ultrahangos készülék, fekete-fehér
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      Az ECO3 Expertben már magasabb kategóriájú modellekre jellemző képalkotási technológiák is helyet kaptak, ennek ellenére versenyképes áron biztosítja mindazt, ami egy fekete-fehér ultrahang készüléktől elvárható; sőt még egy kicsivel többet is.

Az akár 2 órás működést biztosító beépített Li-ion-akkumulátor, a tökéletesebb kontraszt és képalkotás érdekében THI technológiával ellátott, könnyített vizsgálófejek gondoskodnak arról, hogy az ECO3 készülékkel bárhol és bármikor végezhessen vizsgálatokat. Az EasyViewTM rendszernek köszönhetően az eddiginél könnyebben és gyorsabban kezelheti a páciensek képeit és vizsgálati eredményeit, az azonnali mentési funkció és az USB port segítségével egyszerűen archiválhatja a felvételeket.

Az ergonomikus kialakítású kezelőfelület és a funkcionálisan csoportosított kezelőgombok segítségével akár a kezdő, kevésbé tapasztalt felhasználók is gyorsan és egyszerűen használhatják. Az állítható dőlésszögű kijelző és 2 aktív vizsgálófej csatlakoztatásának lehetősége pedig kényelmes munkakörnyezetet biztosít.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

MÉRÉSI, KALKULÁCIÓS PROGRAMOK
Kisállat – hasi, lágy részek,

Mérések: távolság, arány, térfogat, terület, kerület, szög, idő, meredekség, pulzus

alap kardiológia



Alap mérések, szaporodásbiológiai, urológiai mérések,  kardiológiai

Nagy állat – szaporodásbiológia,

Canine:GS, CRL, HD, BD

ínvizsgálat



Feline: HD, BD

Equine: GS

Bovine: BPD, CRL, Trunk Diameter

Ovine: BPD, CRL, Trunk Diameter

ALAP KONFIGURÁCIÓ


KÉPALKOTÁSI TECHNIKÁK

KÉPALKOTÁSI TECHNIKÁK
Hordozható készülék (önsúlya 4,5 kg)
Tissue Harmonic Imaging


B, 2B, 4B, B/M, M

12”-os állítható dőlésszögű LCD kijelző
Speckle Reduction Algorithm

2 vizsgálófej csatlakozó


Compound Technology

Beépített merevlemez (320 GB)

I-image: image optimization software

Beépített L-ion akkumulátor

Video LAN/VGA kimenet

EasyViewTM adatkezelő rendszer

3 USB csatlakozó
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Beépltett mereviemez
(320 GB)

Tissue Harmonic
Imaging funkci6

USB csatlakozo

5 funkciégomb a gyors
kezelhet6ség érdekében

/i

Képalkotasi modok: B, 2B, 4B, B/M, M




Vizsgálófejek:
3.5 MHz Convex vizsgálófej (2.5-5.0 MHz)

7.5 MHz Lineáris vizsgálófej (5.3-10.0MHz)

9.0 MHz Lineáris vizsgálófej (5.3-11.0MHz)

3.0 MHz Phased Array vizsgálófej (2.5-4.5 MHz)

6.0 MHz Hüvelyi vizsgálófej (4.5-8.0 MHz)

7.5 MHz Trans-rectal vizsgálófej (5.0-10.0 MHz)

6.0 MHz Micro-Convex vizsgálófej (4.5-8.0 MHz)

3.0 MHz Micro-Convex vizsgálófej (2.5-5.0 MHz)
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